GESTION ENERGETICA S.A. ESP

MEMORANDO

PTP-0033-2022

Paipa, 08 de Febrero de 2022

PARA: Carlos lvan Gonzalez Zuluaga
Gerente Generacién

DE: Pedro Pirazan Fontecha
Gestor 1 Laboratoric Termopaipa

ASUNTO: Analisis Técnico y Evaluacién Econémica SP0O-002-2022 LGTP-GENSA

Cordial Saludo

Por medio del presente memorando, se presenta la evaluacion técnico — econdmica en el
proceso de Solicitud privada de Ofertas SP0O-002-2022 LGTP-GENSA, cuyo objeto es "la
compra de insumos quimicos para las plantas de desmineralizacién de la Central
Termoeléctrica de Paipa”.

Mediante la solicitud privada de ofertas SPO-002-2022 LGTP-GENSA, se presentd la
empresa;

QUIMICOS INDUSTRIALES ASOCIADOS QUIMINSA S.A.S

Mediante memorando ALTP-032-2022, se establece que [a oferta presentada es habil
juridicamente:

Se continla por designacion memorando DAL-0004-2022, con el andlisis técnico y
evaluacién econdmica, de acuerdo a los documentos técnicos habilitantes y los términos
para el analisis y evaluacion de |a oferta del pliego de condiciones.



VERIFICACION DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES -2-

Numeral DESCRIPCION PROVEEDORES
QUIMINSA S.A.S
1. PRESENTA

DOCUMENTO TECNICO ECONOMICO

h) Oferta econdmica, la propuesta
debera incluir absolutamente todos los
costos que genere el contrato,
incluyendo: materiales, transporte,
garantias e impuestos. (No subsanable).

En cuanto a requisitos subsanables
deberan ser presentados en el término
que GENSA S.A. ESP le sefiale al
proponente, so pena de rechazo de la
propuesta.

VERIFICACION DE TERMINOS PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE LA OFERTA

Numeral Descripcion QUIMINSA S.A.S
6. RECURSOS DISPONIBLES PARA CUMPLE
CONTRATAR

La orden contractual que resulte de la
presente solicitud publica de ofertas;
sera pagada con recursos en la vigencia
del 2022 segun Ceriificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 1153
expedido por la Unidad de Presupuesto
de GENSA, por un valor de
CINCUENTA MILLONES DE PESOS
COLOMBIANOS ($ 50.000.0000) — COP,

incluido IVA.
ANALISIS TECNICO ECONOMICO HABILITANTE
HABILITANTE

14. 14. Aspectos generales de la evaluacion 100 PUNTOS

de propuestas

El factor objetivo para adjudicar. Se
otorgara el mayor puntaje a la propuesta
presentada que oferte el menor valor con
cumplimiento de especificaciones.

Puntaje 100
Menor valor de oferta 100 puntos 100%.

17. 17 . Precios y forma de-pago COP $ 48.221.000

Valor de la oferta en pesos colombianos
COP IVA Incluido




CONCEPTO TECNICO:

La oferta presentada por la firma QUIMICOS ASOCIADOS QUIMINSA S.A.S, CUMPLE
con base en el andlisis t&cnico de los documentos presentados por &l oferente.

CONCEPTO ECONOMICO:

La oferta presentada por la firma QUIMICOS ASOCIADOS QUIMINSA S.A.S . CUMPLE,
debido al cumplimento del literal 16. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. y el valor
presupuestado estd dentro de los recursos disponibles con un valor de CINCUENTA
MILLONES DE PESOS COP $ 50.000.000 .

Atentamente,

Designado pdr GGEN para evaluacidon Técnica y econdmica
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QUIMICOS INDUSTRIALES ASDCIADOS SAS.

FICHA TECNICA

Hidroxicloruro de Aluminio (QUIMINFLOC 1325)

QUIMINFLOC 1325

Formula Quimica AI(OH) s am
Densidad & 25 C, g/ml. 1.3 ~ 1.33*
Yo AlCy 18-24
Relactin de Basicidad 270

Vida Otil posterior a su fabricacifn: 8 meses

indicaciones

El hidroxiciorure de alurinio (ACH) es una sal de alta
basicidad con base en anién cloruro. Se difersncia del
policiorure de aluminic (PAC) porque no presenta
especies polinucleares del metal lo que le pormite
alcanzar una alta concentracion de altmina.

El resultado de lo anterior es lograr un desemperio
eficients en costos en casos de aguas sin dificultades
especialgs de formacién de floc, sin causar depresion
eh ei pH.

Condiciones de manegjo

El producto debe ser almacenado en tangues de fibra
de vidrie, pofietileno o acéro recubierto en caucho ¥
conducido empleando fibra de vidrio, PVG o cualquier
otte material termopldstico. También es compatible
con EPDM, caucho natural y viton. El producto. no
debe estar en contacto con hierro, acero al carbdn,
deera inoxidabla y bronga.

Es deseable que sl ACH sea dosificado tal como se
recibe del proveedor,

Para la dosHicacion exacta y uniforme, debe ser
usada una bomba de desplazamiento positivo.El
producto no se deteriora con el tiempo mientras sea
manejado bajo fas condiciones explicadas.

Precauciones v seguridad

Bl producto no presenta alto riesgo en su manejo
perc- por ser una sal Acida debe tratarse con
cuidado. Evite af contacte con metales que puadan
sufrir corrasion tales como hierrc, cobre, bronge,
aluminio y acero inoxidable. Se recomienda el uso
de guantes y gafas protectoras.

En los ojus ¥y mucosas causa irritacién; en caso de
contactc debe enjuagarse con agua abundante.

£l producto no emite gases vy por lo tanto no causa
efectos nocivos &l ser Inhalado.

2de Paipa - Boyacd: K. 2 Via Paipa - Duitama. Teis (8) 7850148 - 7853663, Cel: 3125221488, Fax: 7852644

Sede Bogotd: Avenida Calle 12 #79A-25 Bodega 3. Agrupacion Industrial Parque Alsacia

PEX: 4116800, Cel: 3125220241, Fax: 4240479, e-mail: info@qy iminsa.co
Pagina web: www.quiminsa.com ¢ .







HOJA DE SEGURIDAD
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (AGH)
{QUIMINFLOC 1325)

_Version: 01

Cédigo: GT-F-41
Fecha: 01/08/2018
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IDENTIFICACION NFPA 704
INFLAMABILIDAD
{COLOR ROJO)

IDENTIFICACION UN

CAS 1327-41.8
REACTIVIDAD
un oren
AZUL) AMARILLO)

ESPECIAL
(COLOR BLANCO)

Fabricante: Quimicos Industriales Asociados S.A.S.

Direceion : Av. Calle 12 No. 79A-25, Bodega 3. Parque Industrial Alsacia
Teléfeno Fijo: 57-1-4116800

Teléfono Emergencia: (24horas) 123 en Bogotd y fas principales ciudades de Colombia
CiSPROQUIM: ' +018000 916012 Cisproquim / (571) 2 88 60 12 (Bogota)

Producto: Hidroxicloruro de Aluminio (QUIMINFLOC 1325)
Sinénimo: Polihidroxicloruro de Aluminio, Palicloruro de Aluminio, Clorhidrato de Aluminio, Cloruro Basico de Atuminio.etc.

Concentracion de Aluminio:  18-21%
Famitia: Sales Inorganicas
Nimero CAS: 1327-41-8

Propledades: Liquido color &mbar claro a oscuro, Solucion acida, corrosive, soluble en-agua, no combustible. Poco toxico.

RESUMEN PARA CAS0S DE EMERGENCIA: Corrosivo. [ritante a los ojos; la piel, si se inhala o se ingiere. Estable a temperatura
ambiente y en condiciones normales de uso. Reacciona con bases con desprendimiento de calor, Reacciona violentamente con
oxidantes, Por descomposicidn térmica libera gases irritantes de Acido Clorhidrico.



HOJA DE SEGURIDAD
HIDROXICLORURO DE ALUMINIO (ACH)
{QUIMINFLOG 1325)
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Codigo: GT-F-41
Fecha: 01/08/2019
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SURE00 PERSTRIALEE P300S 585,

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD:

Contacto con los Qjos:
Produce ardor, Imritacion v enrojecimiento. Lavar inmediatamente.

Contacto con La Piel: _
Corosivo. Produce ligera irritacidn o enrojecimiento. Lavar inmediatamente

Ingestion:
Causa irritacion gastrointestinal, nduseas y vomita, Tomar abundante agua o lechs, no induclr &l vomito.

Inhalacién:
Produce dolor en el pecho, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta.

QCjos:
Lave los ojos inmediatamente con agua corriente.por un minimo de 15 minutos. Mantenga los parpados abiertos durante el enjuagues y
gire los ojos. Si persiste la irritacién, repita ef lavado. Remita al medico inmediatamente.

Piel:
Lave de inmediato con abundante agua, bajo la ducha remueva.la ropa contaminada y zapatos, se debe continuar con el lavado con
agua y jabon durante 15 minutos. Si la initacidn u enrojecimiento persiste acudir al medico.

Inhalacién:
Lleve la victima a-un sitio confortable, ventilado y fresco. Lavar nariz y bota con agua abundante y mantener en reposo y abrigado. Si
no respira de fespiracion artificial, si su respiracion es dificultosa suministre oxigeno. Consultar al médico lo mas pronto posible.

Ingestion:

Si la victima esta consients v alerta déle a beber agua o leche. No induzca al vomito. Consultar al médico lo més. pronto posible.
Munca suministre algo por ld boca si la persona esta inconscients o convulsionando. En caso de vomito disponer-a la persona de
costado, '

Mota para los médicos: La sobre exposicion puede causar en los ojos irritacion. La ingestion puede causar irritacién gastrointestinal,
los sintormas son nauseas; vomito, reduccion del apetito, dolor abdominal, diarfea.

Punto De Inflamacion {*C): Ninguno
Limites De Inflamabilidad: No combustible
Productos de descomposicion térmica: Se descompone a HCI a temperaturas por encimia de 200°C.

Medios de Extineion del Fuego: Use agua para mantener el contenedor refrigerado, Quimico seco, o Didxido de carbono..

Peligros especificos: No combustible. Puede desprender gases muy irritantes por descomposicion térmica a temperaturas elevadas

(>200°C).

Equipos De Pioteccion en caso de Incendio: Botas impermeables, guantes y gafas de proteccion, considers combatir el fuego
desde un lugar distante seguro.

[& MEDIDASPA!

DERRAMES, GOTEQS O SALPICADURAS:
« Restrinja ¢l érea hasta que persenal enfrenado limple completamente el derrama,
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* Ventile el area,

= Use ropa adecuada y el equipo de proteccion personal recomendado, guantes, botas, traje de caucho (no use algodon ni cuere),
casco, mascara de gases, No toque el producto derramado,

* Detenga la fuga si es posible, construya un dique de arena,

* Absorba el producto en arena o un material absorbente del producto (Ej. Vermiculita), recdjalo en un recipiente plastico, almacénelo,
luego lave el lugar afectado y todas las herramientas usadas, Para su disposicion cumpla las regulaciones gubetnamentales.

= Lave completamente.

Desactivacion; Para la neutralizacion puede usarse Cal apagada o Carbenato de Sodio, adicionandolos lentamente ¥ ¢on control del
pH entre 5.5 ~ 8.5 y luego recoja en un recipiente de plastico debidaments etiquetado, evitar no verter el producto en la red de
alcantarillado o a fravés de rios o cauces plblicos.

§7. MANEJO Y ALMACENAMIERT

Precauciones: Mantenga sl equipo de emergencia siempre disponible. El personal debe estar bien entrenado en el manejo seguro del
producto. Los recipientes deben estar debidamente etiquetados y alejados de fuentes de calor. Evile el contacto con los ojos o la piel,
no loingiera. Evite sus neblinas, vapores o gases. Evite el contacto con ojos, piel y ropas.

Equipo y procedimiento de almacenamiento y manejo: E| 4rea de almacenamiento debe estar adecuadamsnte ventilada con dique
de proteccién, no compartido, Los recipientes deben permanecer bien cerados y sin goteo cuando no estén en uso. Los contenedores
vacios contienen residuos peligrosos. En esta area se debe contar con ducha y lavacjos. El drea de almacenamiento y el sistema de
lluminacién deben construirse de materiales resistentes a la corrosion. . Almacénelo en un lugar bien ventilado, fresco, sece y alsjado de
suslancias incompatibles,

[ 5: CONTROLES DERXPOSICION] PROTECGION PERSONAL

MEDIDAS PREVENTIVAS

Para mangjar el producto siempre use el equipo de. proleccion completo, demarque e identifique las 4reas, use los materiales
adecuadosy enireng al personal,

EQUIPO DE PROTEGCION PERSOMAL

Ojos: Use gafas de proteccion Quimica, careta, ducha con lavaojos y despeje el area.

Pial: Use traje, guantes, botas de caucho, neopreno o PVC y casco. No use implementos de cuero o algodén.

Inhatacidn: Use respiradores ¢on cariuchos para vapores.

Limites de exposiclén: ACGIH TLV: 2 mg/m® maximo como Al

Nombre Quimico: Hidroxicloruro de Aluminio.

Sindnimos: Cloruro Basico de Aluminio, Clorhidrato de Aluminio, Policloruro de Aluminio etc.
Familia Quimica: Sal inorganica.

Formula Molecular: [AI2(OH) m Cl 3w ] n

Apariencia: Liquido color mbar claro - oscuro

Qlor: -| Ligeramente &cido.

pH: Acido, desde 0 hasta 4 unidades de pH
Solubilidad en Agua: Completa,

Solubifidad en ofros: Insoluble en solventas organicos comunes,
Punto de ebulligion: 110-120 °C.

Punto de fusidn ¥ congelacion: - 20 °C Aproximadamente.

Peso gspecifico; 1.1 -1.4 {a 20°C)
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Usos: Coagulante usado en el tratamiento y clarificacion de aguas residuales, industriales y potables, especialmente recomendado
para clarificar aguas con altos niveles de color, Usada en la produccién de papel.

Estabilidad Quimica: Estable a temperatura y presion normal.
Productos de descomposicién peligrosos: Por descomposicion térmica (pirdlisis) libera gases irritantes de Acido Clorhidrico.
Condiciones a evitar: Evite temperaturas excesivamente altas: Evitar contacto con bases, reaccionan produciends desprendimienta

de calor, reacciona violentamente con oxidantes y productos que desprenden gases en medio 4cida (Cloritos, Hipocloritos, Sulfitos,
Sulfuros elc.).

Corrasividad: Es corrosive-a muchos metales,

DL5G, orat ratas {(mg/ka): > 12.700
DL50, intraperitonal raton No-existen datos
TLV 2 mgim3 como Al

| Algas: [ 1.75 +/- 0.25 maiit. !

El producto es una sal inorganica, si se hidroliza se forman precipitados de Hidroxido de Aluminio con pH de 5~ 7 por lo que disminuye
el pH del agua, si existen Fosfatos pueden formarse complejos de Fosfatos meatélicos.

Sus residuos. son considerados como no peligrosos, sin embargo na o maneje como un desecho nomal. No lo disponga &n los
drenajes, el suelo o fuentes de agua. Neutralizar con Cal o Carbonato de Sodio. Siga las regulaciones locales para su disposicion.

dombre de embarque;  TDG/DOT Solucién de Policloruro de Aluminio.
Clasificacion: TDG/DOTHATANCAD & Corrosivo

Numere de identificacion; TDG/DOT/DGR UN 3264

Grupo de empaque: TDG/DOT m

EINECS#: 254-400-7

Mumerd de emergencia: Cistema 01-8000-941414

SIMBOLO DE PELIGRO: ' X

FRASES DE RIESGO: R 36/38: Irritants para la pisl y los ojos.

§ 26 — 28 Use equipo de proteccion personal y lavese con agua en
£aso de contacto,

S 38 - 37 ~ 39 Use indumentaria, guantes v proteccion adecuada
para cuerpo y cara.

FRASES DE SEGURIDAD:
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La informacién de esta hoja de seguridad de producto fue obtenida de fuenies sefias y es digna de confianza, sin-embargo no
consfituye garantia tacita, ni explicita,

Las condiciones de manejo, uso, alimacenamiento y disposicién estan mas all de nuestro control y conagcimiento por esta razdn, no se

asume responsabilidad, ni implicaciones por perdidas, dafios, lesiones o gastos debidos al manejo, almacenamiento, usa o disposicién
de este producto,

ANETECEDENTES: Se incluye como sinnimo &l Policloruro de Aluminio.

Revisado por; Aprobado par: Fecha:

Ingeniera de Sistémas de Gestién Gerente Tecnico 01-08-2019
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L16:INFORMACION ABICION

ACGIH:

Conferencia americana de higienistas industriales gubernamentales.

CAQ:

Cargo Aircraft Only,

CAS #:

Chermical Abstracts Service Number,

CERCLA:

Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liabllity Act.

CFR:

Code of Federal Regulations.

DOT:

Department Of Transportation,

EPA:

Environmental Protection Agency.

ERPG-1:

Méxima concentracion en el aire por debajo de la cual las personas pueden exponerse durante un

| méximo de una hora sin experimentar efectos a la salud adversos, o efeclos ligeros y transitorios.

ERPG-2:

Méxima concentracion en el aire por debajo de la cual las personas pueden exponerse durante un
maximo de una hora sin experimentar efectos a la .salud irreversibles o que le puedan impedir tomar
acciones protectoras.

ATA:

International Air Transport Association.

IARC;

Agencia internacional de investigacion scbre el cancer.

ICAD:

international Civil Aviation Organization,

IDLH:

Immediafly Dangerous to Life and Hsalth, (Valor inmediafémente peligroso para la vida o la salud),
Efactos agudos y cronicos; sfectos especiales en el organismo

IMDG:

internaticnal Maritime Code for Dangerous Goceds. (igual al IMCO)

IMCO:

intergovernmental Maritime Consultative Organization.

LCso:

The Concentration of Material in air expected to kil 50% of a group of test animals. Concentracion letal por

inhalacion,

LDso:

Lethal Dose expected o kill 50% of a group of test animals. Dosis letal, con [a cual el 50% de las pruebas
ocasionaron la muerte,

MSHA:

Minge Safety and Health Administration.

MSDS:

Material Safety Data Sheet.

NFPA:

National Fire Protection Association,

NIOSH:

National Institute for Occupational Safeiy and Health de E.U.

NTP:

Programa nacional de toxicologia,

OSHA:

Administracién de seguridad y salud ocupacional de E.U.

PEL;

Permissible Exposure Limit.

PVC:

Palyvinyl Chloride.

RCRA:

Resource Conservation and Recovery Act.

RID:

Reglamento intemacional de.transporte por ferrocarril de productas peligrosos.

SARA:

Superfund Amendments-and Reauthorization Act of the U.S. EPA.

STEL:

Short Term Exposurs Limit.

TRG:

Transportation of Dangerous Goods Act/Regulations.

TLV:

Threshold Limit Value. (Valor limite de tolerancia en el ambiente de trabajo).

TSCA:

Toxic Substances Control Act.

TWA:

Time — Weighted Average, Limite de conceniracion promedia para un dia normal de trabajo.

UN:

Numero de la Naciones Unidas.

TOL:

Toxicidad dosis limitante, TDwo (foxic dose, lower): Minima dosis reportada que causo efectos toxicos.

AlHA

Amefican Industrial Hygiene Asociatioh. Asociacion estadounidense de higiene industrial,

WHMIS!

Workplace Hazardous Materials Information Systern. Sistema de informacion sobre materiales peligrosos
usados en el trabajo. Clasificacion Canadiense de productos controlados.

CEPA:

Canadian Environment Protection act. {Ley Canadiense de proteccion ambiental).

WGK:

Riesgo de polucién para el agua, segun la legislacién alemana,

DSL:

Lista canadiense de sustancias domésticas.

Frases S;

Nos indican la forma como se deben mansjar 65 productos o que debemos hacer en caso de accidente.

Frases R:

Mos dan informacién adicional acerca de los tipos de riesgos o peligros que ofrece una sustancia.
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FICHA TECNICA

IDROSAL

idrosal (Cloruro de Sodio) es un sélido blanco, cristaling, Incoloro, higrascépico y altamente soluble en agua

al de origen mina (Halita), purificada y refinada mediante s cristalizacidn por evaporacién mecanica o' Vacuum Pam
e salmueras

CARACTERISTICA UNIDADES ESPECIFICACION TECNICA
Min Miix
Clorure de sodio % mjm basaseca 1) Titulacién
Magnasio mg Mg fkg 2 Titulacidn
Calcie mg Ca™ fkg 12 Titulacidn
Hietro total g Fe kg 0.9 Espectrofotometria
Humedad %%mim de H20 0.05 Gravimetria
Otros insolubles en agua mg jkg 200 Gravimetria
CANTIDAD EMPACADA, MATERIAL DEL EMPAQUE PRESENTACION
25Kg Poliprepileno laminado Saco

s un producto mineral que tiene un tiempo de vida Otil indefinido en condiciones adecyadas de almacenamiento

] cédigo del lote corresponde a la fecha de fabricacidn y nos da informacidn sobre fa trazabilidad de las muestras de
cuerdo con: Afio-Mes-Dia-Turng, Por ejemplo si el ndmero del lote es L: goaio: corresponde a la fecha de fabricacidn
o de Febrero de.2009.

1A

osprincipales usos de Hidrosal son:

Regeneracién de resinas deintercambio iénico (suavizadores} cuando estas estan saturadas de magnesic y calcio en
I tratamiento de aguas.

Equipos de esterilizacion.

Electrolisis.

Generacidn de Hipaclorite.

Produccidén de salmuera para petréleos.

anta sy pureza como sus contenidos de.calcio, magnesic y materfa organica son minimos gracias al proceso de
xtracciénterrestre y = los procesos de putificacion por reaccidn quimica y evaporacién al vacio,

idrosal, producida por Brinsa, se debe almacenar sebre estibas en.bodegas cubiertas y secas, zlejadas de cualquier
oco de contaminacién y protegidas del ambiente exterior por medio de paredes hechas de concreto.

s.un producta mineral que tiene un tiempo de vida Gtil indefinido y por ser altamente higroscépico debe afmacenarse
n lugar seco.

a manipulacién de Hidrosal en cargue, transvase, descargue, disolucién, mezcla y toma de muestras no presenta
iesgo, Es conveniente el uso de proteccidn respiratoria cuando se presente formacién de polvo en gran cantidad, Los
ehiculos utilizados para el transporte de Hidrosal deberédn tener barrido el pise v limpias las barandas. Ademds estardn
otades de carpas para proteger la carga de Ja iluvia y polve durante el viaje.

idrosal, producida por Brinsa no ofrece o presenta toxicidad, pero no es APTA PARA CONSUMO HUMANG por
arecer de los micrd nutrientes Yodo y Fltor, ESENCIALES Y EXIGIDOS por el Decreto 0547 del Ministerio de Salud.
OTA: Ef uso final del producte es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La informacitn se ha
onsignade a titulo. ustrativo y no substituye las patentes o licencias sebre el uso.de! producto,

ATENCION DE EMERGENCIAS, Tel; {57) (1) 484 6000 EXL. 444
Planta Betania: km, 6 via Caics - Zipaquird
Tels: {57} (2} 484 Gooo Fax: {57) (1) 4846001
Planta Mamanal: km. 12 via Mamonal - Cartagena
Tel:(57) {5) 668 6212 )
Oficina Bogota
Tel: {+2} 4846000 Fax (+1} 4846000 Exti1501.
Ofjcinz Medellin
Tel: (57) (4) 3355060
Brinsa 5.A. Nit: Boo-221-789-2
A.A. 3005 Bogotd, D.C.
_ Colombia - Sur Amética
PRESION DE ESTE DOCUMENTO £5 COPIA NO CONTROLADA DEL SISTEM







BDIGOGC-S¢ FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
VERSION: 1.0

| FECHA: 16/04/2018 CLORURO DE SODIO TIPO INDUSTRIAL

incompatibilidades: Reacciona con Acidos fuertes {produccién de cloruro de hidrégeno) y agentes
oxidantes fuertes (ia generacion de cloro gaseoso). Reacciona con la mayoria de los metales no

nobles como el hierro y ef acero, matariales de construccion. {cemento), el bromo ¥y el triflucruro. De
metal a la corrosion: No se informé. Polimerizacidn peligrosa: No se informé

Toxicidad oral aguda DL5C Rata: 3.000 mg/kg (RTECS)
Toxicidad aguda por inhalacion Esta informacion no esta disponible.
Toxicidad cuténea aguda DL50 Conejo: > 10.000 mg/kg (RTECS)

Irritacion de ia piel Conejo (ECHA) No irrita la piel Irritacién ocular Conejo (ECHA) No irfita los ojos
Sensibilizacion Esta informacion no esta disponible.

Mutagenicidad en células germinales Genotoexicidad in vitro Mutagenicidad (ensayo de células de
mamiferc): test micronucleus. Resultado: negativo (IUCLID) Prueba de Ames Resultado: negativo
(IUCLID) Carcinogenicidad Esta informacién no esta disponible.

Toxicidad para la reproduccién Esta informacidn no esta disponible.

Teratogenicidad: Esta informacion no esta disponible. _
Toxicidad especifica en determinados drganos - exposicién Gnica: Esta informacién no estd disponible.

Toxicidad especifica en determinados 6érganos - exposiciones repetidas: Esta informacion no esta
disponible.

Peligro de aspiracion: Esta informacion no esté disponible.
1 Efectos sistémicos:

Tras ingestion de grandes cantidades: Nausea, Vémites
i No deben esperarse efectos toxicos si la manipulacién es adecuada.

Toemado de;
1 hitpufwww merckmillipore.com/INTERSHOP/web/MWFS/Merck-CO-Site/es ES/~/COR/FProcessMSDS-

nformacion Ecotoxicologica

Toxicidad para los peces
CL50 Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda): 7.650 mg/l; 96 h (JUCLID)
Toxicidad para {as dafnias vy otros invertebrados dcuaticos _
CES50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 1.000 mg/l; 48 h (IJUCLID)
Persistencia y degradabilidad.

Biodegradabilidad

Los métodos para la determinacién de la degradabilidad biolégica no son aplicables para fas sustancias
inorganicas,.

Potencial de bioacumuiacion: No hay informacién disponible.

Moviiidad_ en el suelo: No hay informacion disponible,
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CHA DE DATOS DE SEGURIDAD
CLORURO DE SODIO TIPO INDUSTRIAL

i FECHA: 16/04/2018

Manejo:. Utilice ventilacién adecuada. Minimice generacién y acumulacién de finos. Evite contacto
can los ojos, Ia piel y la ropa. Mantenga el contenedor bien cerrado. No ingiera ni inhale.

Almacenamientoa: Almacene en lugar fresco, seco y blen ventilado, lgjos de sustancias
incampatibles. Almacenar protegido de la humedad.

Ingenieria de control

La ventilacidon general es suficiente para controlar los niveles de polvo en el aire, Instalar duchas de
emergencia cerca a las areas de almacenamiento y manipulacion,

Equipo de proteccién personal

Proteccion ocular: Lentes para proyeccion de partlculas. Use monogafas cuando las condiciones de
polvo o nieblas del producto estan presentes.

Proteccion de la piel: Utilice ropa y guantes durante el trabajo. Guantes y ropa protectora deben ser
utilizados si se trabaja con el contacto prolongade o repetido con preductos sdlidos o polva puede
ocurrir.

i Proteccién respiratoria: Ventilar el d4rea y en ambientes cerrados con abundante polvo, utilizar un
respirador aprobado por NIOSH,

Nembre quimico Clorurg de.sodio
Nombre comin 3al, sal de roca, sal de mina, halita, Sat
Marina

Formula molecular NaCl

Peso molecular 58,442 g/mol (100%)

Apariencia Cristales blancos

Olor Incdoro |

Funto de ebullicion 1465 °C

Punto de fusidn o congelacién 800,8°C
Solubilidad en agua 36 g/ 100mL de agua a 20°C
: Peso especifico 2,165

i Estabilidad quimica: Estable cuando se almacena en las condiciones apropiadas. Puede absorber

la humedad del aire.

! PFroductos de descomposicién peligrosos: Cuando se calienta por encima de 800,8 © C téxicos
vapores de Cloruro de sodio y el dxido se emiten,

i Condiclones para evitar: Altas femperaturas, exposicién al aire himedo y el agua. _ |
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
CLORURO DE SODIO TIPO INDUSTRIAL

ODIGO:
VERSION: 1.0
FECHA: 16/04/2018

Composicien: T, (pip) NUMERG CAS
Cloruro de sodio (NaCl) 89.0 % min 7647 — 14 -5
Agua - veen 7732 -18-5

Nota: El cloruro de sodio, se caracteriza por ser un producto incoloro, cristatine Yy soluble en
agua. Los cristales se clorurc de sodio se encuentran en diferentes tamafios de acuerdo con
los requerimientos expuestos por nuestros clientes.

Puede contener o no anticompactante segln los requerimientos industriales.

Inhalacién: Lleve a la victima al aire libre. Si se dificulta la respiracion, puede ser recomendable el
suministra de oxfgeno si es administrado por personal capacitado, preferiblemente bajo supervision
médica.

Contacto con la piel: Enjuague el area expuesta con abundante agua y jabén minimo durante 15
minutos. Consultar al médico si se desarrolla irritacién.

Contacto con los ojos: Enjuague los cjos inmediatamente con agua corriente minimo durante 15
minutos, levantando ocasionalmente los parpados. Si la irritacion persiste, busque atencion médica.

Ingestion: Sila victima esta consciente y alerta suministre 2 a 4 vasos de agua o leche. Enjuague la
boca con agua. Consiga atencién médica si se ingiere en grandes cantidades.

Riesgo de fuego y explosién: Producto no combustible.

Medio extintor: No requiere procedimientos espaciales para extinguir el fuego.

Informacién general: El lavado con agua puede generar impacto ambiental. Se debe canalizar ¥
recolectar el agua utilizada para extinguir el fuego. Se debe utilizar la ropa apropiada para prevenir el
contacto con la piel y los ojos. Se debe utilizar equipo de aire autocontenido para prevenir el contacto
con los productos de la descomposicidn térmica.

Derrames, fugas o descargas: Para derrames pequefios barrer y almacenar para disposicién,
Barrer el producto hiimedo o aspirar puede evitar la propagacion de finos.

Clasificacion de residuos: Para Colombia limite maximo de cloruros en efluentes de desecho
establecidos en el Decreto 1694 del 26 de Junio de 1984 del Ministerio de Agricultura.

Eliminacién de residuos: Si no es posible reprocesar, se debe disponer en sitio aprocbado o
disolver en cantidad suficiente para cumplir con las normas-de clasificacion de residuos
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FICHA DE DATOS BE SEGURIDAD.
CLORURO DE SODIO TIPO INDUSTRIAL

i FECHA: 1.6/04/2018

Nombre del Producto: Cloruro de sodio
i Sindnimos Comunes: Sal, sal de roca, sal de mina, Sal Marina

Sinénimos Comerciales: Saltex, Hidrosal, Hidrosal Plus, Sal Cruda, Sal Industrial Fina, Sal

Marina Industrial, Sal Parrlllera Industrial, Sal Industrial gruesa.
; Farmula Quimica: NaCl
i Mamero Naciones Unidas: No es catalogado como producto Peligroso
i Nimero CAS: 7647-14-5
CENTRO DE TRABAJO PLANTA BETANIA OFICINAS MEDELLIN
. 68 — 7 ir4 Carrera 33 #7-41Pilsu2y3
_ DIRECCION Km. 6 Via Cajica — Zipaquira : A
; ) Cajica, Cunidinamarca, Colombia Medellin, Colombia:
TELEFONO (1) 4846000 (4) 335 50 60

inhalacién: La inhalacion de particulas finas puede causar irritacion leve de las membranas, mucosas,
nariz y garganta. Los sintomas pueden incluir tos, sed y sequedad en la garganta.

Contacto con la piel: Puede causar irritacion leve.
Contacto con los ojos: Puede causar irritacion.
Ingestion: La ingestion de grandes cantidades puede causar irritacién gastrointestinal, nauseas,

vomito y diarrea. La exposicién constante puede causar deshidratacion y congestion de los drganos
internos.

i
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VISION GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS
Apariencia; solid o cristaline, blanco, higrescépico, corrosive, quimicamente estable y no combustible.
Fuede causar irritacién en los ojos y Ia piel. En grandes dosis puede causar irritacion del tracto respiratorio.
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Sggéfg;lﬁ'os&ﬂ-zs FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
1.0 ; :
FECHA: 16/04/2018 CLORURO DE SCDIC TIPC INDUSTRIAL : Ol

Resul.tados de ta valoracién PBT y mPmB Una valoracién PBT y MPMB no se hizo, debido al hecho de |
que una evaluacién de peligro quimico no es necesaria o no existe.
1 Otros efectos adversos

Informacion ecolégica complementaria
La descarga en €l ambiente debe ser evitada.

Tomado de:
nttpiwww.merckmillipore. com/INTERSHOP/web/WFS/Merck-CO-Sitelos ES/-
- {COP/ProcessMSDS-Start PPlainSKU=MDA CHERM-105406& Origin=SERP

Tisponer los residuos de acuerdo con la normativa local. En general, los residucs se pueden eliminar a
través de |as aguas residuales, por el desagiie o en un vertedero autorizado, una vez que se condicionen
de forma tal de ser inocuos para el medio ambiente.

Alternativas: Diluir con Agud en una proporcion minima de 1:20 u ofra relacién necesaria y luego
: eliminar en las aguas residuales o por el desaglle. Otra posibilidad, es disponer los residuos directamente
a un vertedero autorizado para contenerlos

{ Los vehiculos ufilizados para el transporie deberan tener bien barride el piso v limpios los parales y
| barandas. Ademas, estaran datados de carpas para proteger la carga de la lluvia y el polvo durante el
{ viaje. No se deben cargar en vehiculos que en el ultimo viaje hayan transportado harina de pescado,
'f ganado, jabones, abonos, cueros, insecticidas, herbicidas, derivados del petréleo u otro producto que
: genere olores fuertes o persistetites que puedan ser absorbidos por el producto, deteriorandose el sabor
1 v la buena calidad de este.

La infermacién que contiene la presente Hoja de Seguridad se ofrece solo como una guia de manejo
de esta sustancia y ha sido preparado de buena fe por personal capacitado. Ha sido consignada a titulo
ilustrativo, y la forma y condiciones de uso y manejo pueden involucrar ofras consideraciones
adicionales. No se otorga, ni implica garantia de ningln tipo y Brinsa S.A. no sera responsable por
ningun dafio, pérdidas, lesiones o ofras dafios que resulten a consecuencia del uso de la informacién
contenida en la presente, o de la confianza que se deposite en la misma. Es responsabilidad del
i usuario-asegurarse de que esta informacién seaapta y completa para su uso particular.
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Falarivantes & iriportadorss de Productos Quimicos
Teatarmberio de Aguss - Galvanizaciin - Lvanders - Bspumass

©QUIMICHS INDUSTRISLES ASCICIADOSS SAS,

Pt BED 14120332

Producty obtenido generalmente por la reaccidn enfre el dcido sulfliice v una
fuente rice en aluminic,

FORMULA: Ab(S04)3 1418 HD.

ESPECFICACIONES:

AU minfne 17.0%
Migrro como Feally max. 0. 75%
Materiz insoluble, méx. 0.50%.
Basicidad minimo 0.06%

GRANULOMETRIA: Pasa 100% malla 4, Wdximo 10 % retiene mafla 10, Méximo
10 % pasa malla 100

PRESENTACION: Granulado, en bultos de 25 Ka. v 50 Ky

W30S DEL PRODUCTO! Este producio es ullizado para el fralamiento de aguas
potablas. piscinas, en la fabricacién de detergentes, en la industria petrolera v
tratamiento de aguas residuales ndustriales.

ALMACENAMIENTO: Por ser un producty higrosedpico es empacadn en sacos
tie polipropitenc con laminado interno. Dabe ser almacenado en bodegas cerradas
sobre estibas plésticas o de madera.

PRECAUCIONES PARA EL USO Y SEGURIDAD: Para su raamipulacion se
requiers de equipo de profeccidn: Mascaras para polves, gafas protecioras v
buena ventliacion. No es un producto txico, pero pusde producir leve irdtacion
nasal, por tratarse de una sal deida



PROC ESD

VERSION | CODIGD | COPIAS | VIGENTE DESDE PAGINA

AR vEs ey | OHSEQ a1 HSEQ-012A | 01 | Enerc 06 de 2011 1des3
SETMRNTANA T '
Hoja de Seguridad
SULFATO DE ALUMINIO THPO A LIQUIDGO
preparado par Guirdics Inbegrada 5.4, 52500 Norma Téonite Colombiana NIC IDENTIFICACION NFPA

4435 e 3892-07-22

No, RTC- 1592« & Corrosivo

Salud szul
Infamabilidad Rojo
No. ONU: UB 32564
Reactividad. Ararlio
Riesgo especiat Blaren

1. Identificacidn del producto v de la emipresa

Producto : SULFATO DE ALUMINIO TIRO A LIGRIDO

Fabricante/distribuldor Qufmica integrada .4, QUINSA

Direccidn i K, 34'Via Neiva Bogoté
Chdigo postaly cludad : Meiva - Hulla

Pals : Colombia

Nidmere de taléfono : 058-8389038

Telefax : D92-8380224 f 8389327

E-mal] : guinsa0i@hotmali.com

CISTERA : 01-8000-941414

Z: Composicidn/informacién de Ios componantes

£l prasucto es una sal inotganica, compuesta por una mezcls de sulfatos de aluminio y férricos en
prasencia de diferentes minerales inertes e insolubles en agua.

Contenide de Allmina 1 8:0% minlmo

Cantenido de Hierro soluble  + 0.4% mdximo
Contenide de insolubles : 0.1% maximo

3: Identification de peligros

En'los ojos cabsa frritacion.

Mo es toxicn, puede causar-irritacidn al contacto con la plel por tratarse de una sal dcida. Corrosive. 5i se

ingiere pusde ser fatal.




PROCESG | VERSION CODIGO COPIAS | VIGENTE DESDE | PAGINA

HSEQ 01 HSEQH12A | 01 | Enero06 de 2011 2 de 3

5

4, Primeros auxilios

tnstrucciones generales

Faciliter siempre al médica la hola de datos de seguridad.

En case de contacty con la plel
corrosivo, puede causar enrojectimiento, ardor v quemaduras
Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y Jabén,
5 persisten los sintomas de irritacion, acudlr al médico,

En czso de contacto canlos ojos
Lavar los ojos afectados inmediatamente con agus abundante durants 15 minutos.
Tratamiento médico necesarin,

En caso de ingestidn
No provocar el vidmite,
Requerir inmediatamente ayuda médica,
Beber abundante agua

5. Madidas de lucha contra incendios

El producto no arde por & mismo.

Los restas del incendio asi come el agua de extincién contaminada, deben eliminarse seglin fas normas.
tocales an vigor,

Evite Inhalar vapores desprendidos.

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

Ventilar e drea del derrame. Usar los elementos de proteccidn persanal. Alslar el drea de rigsgo v eliminar
posibies puntes de ignicién para evitar fuego, Mantenga ol personal no protegido fuera del drea. 51 g5
posible eliniinar fa fuga, contener'y tratar de recuperar ef Hoguido, Neutrallzar la zona afectada con un
-alealinizante y absorber con un material inerte (arena seca, tierra), colocar en un contenedor para
desperdicio quimico.

Se debe rociar cal sobre los residuos que queden despuds de recoger el materlal derramado, para evitar
acidificarion del suelo cuando haya corrientes de agua,

7. Manipulaclén y almacanamiento

Almacanar en tangues 0 contenedores cerrados en material plistico o fibra de vidric, ubicados en fugares
frescs, ventilades y secos, con buen drenaje. Los recipientes vaclos can residucs del producte puedén ser
riesgosns, El contacte de B sustancia con Ja superficie |a torna reshalosa,

Evitar vertimientos a fos curses de agua.

8. Control de exposizién y medidas de proteceidn personai

Utitzar visor de acetato, mondgafas de seguridad o careta, Manténgase Javanjos an el botiguin,
Usar guantes largos de caucho o pitrito, petos o delantal industrial, botas de caucho. La ropa debe ser
imparmeable,




VERSION | CODIGOD | COPIAS | VIBENTEDESDE |  PAGINA

PROCESD

U Mitew | ousEq | ol HSEQ-0124 | 01 | Enero 06 de 2011 ide3
ZELERRR Y

9, Propiedades fisicas y quimioas

FORMULA QUIMICA 1 AL{50): 14.3 HaO
APARIENCIA : Liguido vino tinto, oscuro.
OLOR + Caracteristice

DENSIDAD 11321335 g/mla 25°C
VisCOSIDAD _ 145 GR35

PUNTO DE EBULLICION +100 % 2 760 ram Hg.
PUNTO DE FUSION 1 2-4°C

pit 150% :enor a3,0
SOLUBILIDAD : Solubiz en agoa

10, Estabilidad v reactividad

Ei products 2 estable en condiclones normales de alrmacenamiento.

11, ihformacién toxicoldgica

No es tdxico, pusde causar irritacion al contacto con fa plel por tratarse de una sal 4cida. Si se inglare -
puede serfatal.
El producto puede serirritanite en las mugosas, pero no letal,

12. informacion ecoldgica

£ producto aporta-aluminio al susle, que es un Inconveniente en sugloe con finés agricolas.
Es toxico para los peces en une concentracién superior a 5.5 g/m3
Mo contribuye a fa DOO en los cursos de agua.

13, Eliminacidn de vesiduos

£l producto n es un desecho pellgross.

14, Informaciéin relativa al transporte

£ material no &5 peligroso'encaso de-accidents,
Mientras s transporie en wiy empacue origingl, el producto no libera  materist fino al ambiente.

15, Informacion Reglamentaria

La utilizacién de este producto no s suleta de controles especiflcos.

18, Informacidn Adicional

El products se ha clasificads de bajs reastividad, no inflamable & inafensive para la salud.
Lz diluclan en aguano es peligrosa. Ef producto disuelto en agua puede oxidar el hierro metalico.

Rasponsahilidad
La Informacidn contenida en esta Hoja de seguridad ha sido preparada por el equipo técnico de Quimica
integrada 5.A. conei 6hjeto de propargionar informacidh para el mansjo seguro del producto.

Es dificit anticiparse a fa utilizacién de este producta v por fo tante la informacion aguf contenida debe ser
tomade coms una orientacion v aplicarka en el contexty apropiado.




